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Produktdatenblatt

Name
Modellkennung FARA STEIN
Energieeffizienzklasse A
Direkte Wärmeleistung 7,0 kW
Indirekte Wärmeleistung 0 kW
Energieeffizienzindex (EEI) 106
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung 
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast  (Teillast)

80,2% 
0 %

Hinweis zu besonderen Vorkehrungen für 
Zusammenbau, Installation oder Wartung 
des Einzelraumheizgerätes

∙ Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u. a. 
zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt 
eingehalten werden. 

∙ Der Feuerstätte muss immer ausreichend 
Verbrennungsluft zuströmen können. 
Luftabsaugende Anlagen können die 
Verbrennungsluftversorgung stören!

∙ Die Vorgaben, aus der Bedienungsanleitung, 
bezüglich Zusammenbau, Installation, Bedienung 
und Wartung sind einzuhalten.
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
13.03.2020
27.01.2021

Jellen
LohnerB

Werkstoff:

Maßstab: 1 : 10
Diese Zeichnung darf ohne unserer Genehmigung weder vervielfältigt,
noch dritten Personen, insbesondere Konkurrenzfirmen zugänglich
gemacht werden. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und
Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle
Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-
Eintragung vorbehalten.

Keramische Heizgeräte GmbH
92676 Eschenbach i. d. Opf.

KK 19.5-Stein

Blechversion

Allgemein -
toleranz

ISO 2768-mK Gewicht: 237,71 kg
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Farbe Basismodell Speckstein

Korpus schwarz

Korpus gussgrau

Korpus gussgrau
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Technische Werte

Nennwärmeleistung
Nennwärmeleistung Wasser
Nennwärmeleistung Luft
Wärmeleistungsbereich
Energieeffi zienzklasse
Maße und Gewichte
Höhe in cm ca.
Breite in cm ca.
Tiefe in cm ca.
Hinterkante bis Mitte oberer               
Abgasstutzen in cm ca.

Höhe bis Oberkante Rohrstutzenanschluss 
oben in cm ca.

Höhe bis Unterkante Rohrstutzenanschluss 
hinten in cm ca. 
Rohrstutzen-Durchmesser in cm ca.

Externer Verbrennungsluftstutzen / 
Anschlussdurchmesser in cm ca.

Höhe bis Mitte Luftstutzen in cm ca.
Feuerraumbreite in cm ca. 
Mindest-Wandabstand seitlich / 
hinten / Bereich Sichtfenster in cm ca.

Gewicht in kg ca.

Brennstoffe

Geeignete Brennstoffe

Raumheizvermögen*
Raumheizvermögen ca.
Wertetripel zur Schornsteinberechnung **
Abgasmassenstrom
Abgasstutzentemperatur
Abgastemperatur
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung
Staub
CO-Wert
Wirkungsgrad
Prüfung
Anforderungen der BStV München 
und Regensburg, FBStVO Stadt Aachen
BImSchV Stufe 2
Österreich § 15 a-BVG

FARA STEIN         Kaminöfen 

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Circa-Maße. Abweichungen von Maß- und Gewichtsangaben, 
Fertigungstoleranzen, Konstruktionsänderungen sowie Druckfehler sind jederzeit möglich und bleiben vorbehalten. 
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In weiteren Farben erhältlich:
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FARA STEIN
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